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1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 5410:2008;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.
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AL1

35 16

KW.h

70 A

3 kA

25 16

DPS

275 V - 80 KA

50 A

3 kA

10

10 A

3 kA

1.5

(180 W)

S

1 (Iluminação - Circulação, Escada e Depósito, Copa e Curativos)

10 A

3 kA

1.5

(162 W)

S

2 (Iluminação - Observação, PCD, WC Masc, WC Fem, Vacinação, Inalação)

10 A

3 kA

1.5

(108 W)

S

3 (Iluminação - Sala de Observação, PCD,  Consultorio Odontologico

)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

S

10 (ArCondicionado - Consultório)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

T

11 (ArCondicionado - Consultório (Próximo Escada))

16 A

3 kA

4

(1085 W)

S

12 (ArCondicionado - Consultório Odontologico

)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

19 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

20 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

21 (Reserva)

10 A

4.5 kA

2.5

(0 W)

R+S+T

22 (Reserva)

DR

63 A

32 A

3 kA

6

(5400 W)

R

17 (Chuveiro - WC Masc)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

R

18 (Chuveiro - WC Fem)

DR

63 A

10 A

3 kA

2.5

(200 W)

S

6 (TUG's - WC Fem E WC Masc

)

10 A

3 kA

2.5

(1340 W)

S

7 (TUG's - Obseração e PCD

(Próximo da Escada), Circulação)

10 A

3 kA

2.5

(1600 W)

S

9 (TUG's - Consultório Odontologico)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

S

15 (Chuveiro - WC PCD)

DR

63 A

10 A

3 kA

2.5

(1160 W)

T

4 (TUG's - Copa

)

10 A

3 kA

2.5

(1400 W)

T

5 (TUG's - Curativos, Observação e PCD

)

16 A

3 kA

2.5

(2540 W)

T

8 (TUG's - Vacinação e Inalação

)

10 A

3 kA

2.5

(1000 W)

T

14 (TUE - Consultorio Odontoóligo)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

T

16 (Chuveiro - WC PCD (Próximo Escada))

10 A

4.5 kA

2.5

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

13 (TUE - Consultório Odontologico (Cadeira))

QD2

(36045 W)

10 A

3 kA

1.5

(228 W)

S

1 (Iluminação Áreas Comuns - Recepção e circulação e wcs)

10 A

3 kA

1.5

(120 W)

R

2 (Iluminação - Prontuário, Consultório, Farmácia, DML e Almoxarifado)

10 A

3 kA

1.5

(132 W)

R

3 (Iluminação -  Sala de Gerência, Sala de Atividades, Expurgo, Esterilização)

10 A

3 kA

1.5

(48 W)

R

4 (Iluminação - Externa)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

T

10 (ArCondicionado - Farmácia)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

T

11 (ArCondicionado - Consultório)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

S

12 (ArCondicionado - Sala de Gerência)

16 A

3 kA

4

(1630 W)

S

13 (ArCondicionado - Sala de Atividades)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R+S+T

16 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

17 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

18 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

19 (Reserva)

DR

40 A

10 A

3 kA

2.5

(1600 W)

R

5 (TUG's - Recepção, Circulação)

10 A

3 kA

2.5

(1300 W)

R

6 (TUG's - Prontuário, Almoxarifado)

16 A

3 kA

2.5

(2140 W)

R

7 (TUG's - Farmácia e Consultório)

16 A

3 kA

2.5

(2200 W)

R

9 (TUG's - Sala de Gerência e Sala de Atividades)

10 A

3 kA

2.5

DR

25 A

(1000 W)

S

8 (TUG's - Esterilização, Expurgo)

10 A

3 kA

2.5

DR

25 A

(1000 W)

T

14 (Equipamentos - Esterilização)

10 A

3 kA

2.5

DR

25 A

(3000 W)

R+S+T

15 (TUE - Plataforma Elevatória)

QD1

(53698 W)

QM1

(53698 W)

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 12 18 24 100 140 200 600 1000 1085 1630 3000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD2 3F+N+T B1 380/220 V 39451 36045 R+S+T 11300 11660 13085 1.00 1.00 44.0 44.0 10 50.0 3 50 0.21 0.91 OK

1 Iluminação Áreas Comuns - Recepção e circulação e wcs F+N B1 220 V 2 6 4 253 228 S 228 1.00 1.00 0.6 1.2 1.5 17.5 3 10 0.11 0.80 OK

2 Iluminação - Prontuário, Consultório, Farmácia, DML e Almoxarifado F+N+T B1 220 V 1 6 133 120 R 120 1.00 0.80 0.5 0.6 1.5 17.5 3 10 0.05 0.74 OK

3 Iluminação -  Sala de Gerência, Sala de Atividades, Expurgo, Esterilização F+N B1 220 V 2 4 147 132 R 132 1.00 0.65 0.8 0.7 1.5 17.5 3 10 0.08 0.78 OK

4
Iluminação - Externa

F+N B1 220 V 2 53 48 R 48 1.00 1.00 0.2 0.2 1.5 17.5 3 10 0.06 0.75 OK

5
TUG's - Recepção, Circulação

F+N+T B1 220 V 8 1778 1600 R 1600 1.00 1.00 4.0 8.1 2.5 24.0 3 10 0.33 1.03 OK

6

TUG's - Prontuário, Almoxarifado

F+N+T B1 220 V 1 2 1444 1300 R 1300 1.00 0.80 7.6 6.6 2.5 24.0 3 10 0.41 1.11 OK

7 TUG's - Farmácia e Consultório F+N+T B1 220 V 1 10 2378 2140 R 2140 1.00 1.00 10.8 10.8 2.5 24.0 3 16 0.70 1.40 OK

8 TUG's - Esterilização, Expurgo F+N+T B1 220 V 5 1111 1000 S 1000 1.00 0.65 7.8 5.1 2.5 24.0 3 10 0.30 0.99 OK

9 TUG's - Sala de Gerência e Sala de Atividades F+N+T B1 220 V 11 2444 2200 R 2200 1.00 0.65 9.3 11.1 2.5 24.0 3 16 0.64 1.33 ERRO

10 ArCondicionado - Farmácia F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 3 16 0.28 0.98 OK

11 ArCondicionado - Consultório F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 3 16 0.21 0.91 OK

12 ArCondicionado - Sala de Gerência F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 3 16 0.28 0.97 OK

13 ArCondicionado - Sala de Atividades F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.65 12.7 8.2 4 32.0 3 16 0.46 1.16 OK

14 Equipamentos - Esterilização F+N+T B1 220 V 1 1111 1000 T 1000 1.00 0.65 7.8 5.1 2.5 24.0 3 10 0.39 1.08 OK

15 TUE - Plataforma Elevatória 3F+N+T B1 380/220 V 1 4491 3000 R+S+T 1000 1000 1000 1.00 0.80 8.5 6.8 2.5 21.0 3 10 0.16 0.86 OK

16 Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 3 10 0.00 0.00 OK

17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

19 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 3 14 10 1 1 34 2 1 3 1 1 60223 53698 R+S+T 19840 16603 17255

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 22.74 76.00 17.28

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 19.40 40.00 7.76

Uso Específico
18.09 100.00 18.09

TOTAL 43.13

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
3F+N+T B1 380/220 V 60223 53698 R+S+T 19840 16603 17255 1.00 1.00 66.8 66.8 25 89.0 3 70 0.42 0.70 OK

TOTAL 60223 53698 R+S+T 19840 16603 17255

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 22.74 76.00 17.28

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 19.40 40.00 7.76

Uso Específico
18.09 100.00 18.09

TOTAL 43.13
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TUG's - Recepção, Circulação
5  1600 W

10 A

2.5

DR

40 A

Iluminação -  Sala de Gerência, Sala de Atividades, Expurgo, Esterilização3    132 W

10 A

1.5

TUG's - Prontuário, Almoxarifado

6  1300 W

10 A

2.5

Iluminação - Externa4     48 W

10 A

1.5

TUG's - Farmácia e Consultório 7  2140 W

16 A

2.5

ArCondicionado - Farmácia10   1085 W

16 A

4

TUG's - Sala de Gerência e Sala de Atividades 9  2200 W

16 A

2.5

ArCondicionado - Consultório11   1085 W

16 A

4

TUG's - Esterilização, Expurgo 8  1000 W

10 A

2.5

DR

25 A

ArCondicionado - Sala de Gerência12   1085 W

16 A

4

Equipamentos - Esterilização 14  1000 W

10 A

2.5

DR

25 A

ArCondicionado - Sala de Atividades13   1630 W

16 A

4

TUE - Plataforma Elevatória 15  3000 W

10 A

2.5

DR

25 A

Reserva16      0 W

10 A

2.5

QD2 36045 W

50 A

10

Reserva17      0 W

10 A

2.5

Iluminação Áreas Comuns - Recepção e circulação e wcs 1   228 W

10 A

1.5

Reserva18      0 W

10 A

2.5

Iluminação - Prontuário, Consultório, Farmácia, DML e Almoxarifado 2   120 W

10 A

1.5

Reserva19      0 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R  19840

S  16603

T  17255

Total  53698
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25 16

(53698 W)

R+S+T

QD1

QM1

(53698 W)

QM1

R
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QD1
 53698 W

70 A

25

Potência instalada (W)

R  19840

S  16603

T  17255

Total  53698

3#35(35)16mm²

Conduto ø1 1/2"

80 A

Verde

Tabela de Quadros:

3000W

Legenda das indicações

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC18000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira

PE Tomada - uso específico - Plataforma Elevatória

Legenda

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 12W

Luminária LED 18W

Luminária LED 24W

PE

3F

Plataforma Elevatória a 0,30m do piso

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

OBSERVAÇÕES

LEGENDAS

PRANCHA:

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 5410:2008;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

LOCAL:  

PROJETO ELÉTRICO

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Projeto Elétrico (1º Pavimento), Planta de Força, Planta de Iluminação, Diagamas e Quadro de Cargas

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE
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12 13 14 3 9

QD1

50 A

3 kA

10

10 A

3 kA

1.5

(180 W)

S

1 (Iluminação - Circulação, Escada e Depósito, Copa e Curativos)

10 A

3 kA

1.5

(162 W)

S

2 (Iluminação - Observação, PCD, WC Masc, WC Fem, Vacinação, Inalação)

10 A

3 kA

1.5

(108 W)

S

3 (Iluminação - Sala de Observação, PCD,  Consultorio Odontologico

)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

S

10 (ArCondicionado - Consultório)

16 A

3 kA

4

(1085 W)

T

11 (ArCondicionado - Consultório (Próximo Escada))

16 A

3 kA

4

(1085 W)

S

12 (ArCondicionado - Consultório Odontologico

)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

19 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

20 (Reserva)

10 A

3 kA

2.5

(0 W)

R

21 (Reserva)

10 A

4.5 kA

2.5

(0 W)

R+S+T

22 (Reserva)

DR

63 A

32 A

3 kA

6

(5400 W)

R

17 (Chuveiro - WC Masc)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

R

18 (Chuveiro - WC Fem)

DR

63 A

10 A

3 kA

2.5

(200 W)

S

6 (TUG's - WC Fem E WC Masc

)

10 A

3 kA

2.5

(1340 W)

S

7 (TUG's - Obseração e PCD

(Próximo da Escada), Circulação)

10 A

3 kA

2.5

(1600 W)

S

9 (TUG's - Consultório Odontologico)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

S

15 (Chuveiro - WC PCD)

DR

63 A

10 A

3 kA

2.5

(1160 W)

T

4 (TUG's - Copa

)

10 A

3 kA

2.5

(1400 W)

T

5 (TUG's - Curativos, Observação e PCD

)

16 A

3 kA

2.5

(2540 W)

T

8 (TUG's - Vacinação e Inalação

)

10 A

3 kA

2.5

(1000 W)

T

14 (TUE - Consultorio Odontoóligo)

32 A

3 kA

6

(5400 W)

T

16 (Chuveiro - WC PCD (Próximo Escada))

10 A

4.5 kA

2.5

DR

25 A

(1500 W)

R+S+T

13 (TUE - Consultório Odontologico (Cadeira))

QD2

(36045 W)
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Chuveiro - WC Masc 17  5400 W

32 A

6

DR

63 A

TUE - Consultório Odontologico (Cadeira)13   1500 W

10 A

2.5

DR

25 A

Chuveiro - WC Fem 18  5400 W

32 A

6

Iluminação - Circulação, Escada e Depósito, Copa e Curativos1    180 W

10 A

1.5

TUG's - WC Fem E WC Masc

6   200 W

10 A

2.5

DR

63 A

Iluminação - Observação, PCD, WC Masc, WC Fem, Vacinação, Inalação2    162 W

10 A

1.5

TUG's - Obseração e PCD

(Próximo da Escada), Circulação 7  1340 W

10 A

2.5

Iluminação - Sala de Observação, PCD,  Consultorio Odontologico

3    108 W

10 A

1.5

TUG's - Consultório Odontologico
9  1600 W

10 A

2.5

ArCondicionado - Consultório10   1085 W

16 A

4

Chuveiro - WC PCD 15  5400 W

32 A

6

ArCondicionado - Consultório (Próximo Escada)11   1085 W

16 A

4

TUG's - Copa

4  1160 W

10 A

2.5

DR

63 A

ArCondicionado - Consultório Odontologico

12   1085 W

16 A

4

TUG's - Curativos, Observação e PCD

5  1400 W

10 A

2.5

Reserva19      0 W

10 A

2.5

TUG's - Vacinação e Inalação

8  2540 W

16 A

2.5

Reserva20      0 W

10 A

2.5

TUE - Consultorio Odontoóligo 14  1000 W

10 A

2.5

Reserva21      0 W

10 A

2.5

Chuveiro - WC PCD (Próximo Escada) 16  5400 W

32 A

6

Reserva22      0 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R  11300

S  11660

T  13085

Total  36045

3#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"

50 A

Verde

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

18 100 140 200 600 620 1000 1085 1500 5400
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação - Circulação, Escada e Depósito, Copa e Curativos

F+N B1 220 V 10 200 180 S 180 1.00 0.80 0.7 0.9 1.5 17.5 3 10 0.05 0.96 OK

2 Iluminação - Observação, PCD, WC Masc, WC Fem, Vacinação, Inalação F+N+T B1 220 V 9 180 162 S 162 1.00 0.80 1.0 0.8 1.5 17.5 3 10 0.08 0.98 OK

3
Iluminação - Sala de Observação, PCD,  Consultorio Odontologico F+N B1 220 V 6 120 108 S 108 1.00 1.00 0.5 0.5 1.5 17.5 3 10 0.09 1.00 OK

4
TUG's - Copa

F+N+T B1 220 V 1 2 1 1289 1160 T 1160 1.00 1.00 5.9 5.9 2.5 24.0 3 10 0.37 1.27 OK

5
TUG's - Curativos, Observação e PCD F+N+T B1 220 V 7 1556 1400 T 1400 1.00 0.80 5.1 7.1 2.5 24.0 3 10 0.33 1.24 OK

6 TUG's - WC Fem E WC Masc F+N+T B1 220 V 2 222 200 S 200 1.00 0.80 1.3 1.0 2.5 24.0 3 10 0.09 0.99 OK

7

TUG's - Obseração e PCD

(Próximo da Escada), Circulação

F+N+T B1 220 V 1 6 1489 1340 S 1340 1.00 1.00 6.8 6.8 2.5 24.0 3 10 0.67 1.58 OK

8
TUG's - Vacinação e Inalação

F+N+T B1 220 V 1 12 2822 2540 T 2540 1.00 0.80 16.0 12.8 2.5 24.0 3 16 0.87 1.77 OK

9 TUG's - Consultório Odontologico F+N+T B1 220 V 5 1 1778 1600 S 1600 1.00 1.00 8.1 8.1 2.5 24.0 3 10 0.96 1.86 OK

10 ArCondicionado - Consultório F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 4 32.0 3 16 0.32 1.22 OK

11 ArCondicionado - Consultório (Próximo Escada) F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 3 16 0.41 1.32 OK

12 ArCondicionado - Consultório Odontologico F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 4 32.0 3 16 0.47 1.38 OK

13
TUE - Consultório Odontologico (Cadeira)

3F+N+T B1 380/220 V 1 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 21.0 4.5 10 0.28 1.18 OK

14 TUE - Consultorio Odontoóligo F+N+T B1 220 V 1 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 3 10 0.65 1.55 OK

15 Chuveiro - WC PCD F+N+T B1 220 V 1 5684 5400 S 5400 1.00 0.80 32.3 25.8 6 41.0 3 32 1.11 2.02 OK

16
Chuveiro - WC PCD (Próximo Escada) F+N+T B1 220 V 1 5684 5400 T 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 41.0 3 32 0.67 1.57 OK

17 Chuveiro - WC Masc F+N+T B1 220 V 1 5684 5400 R 5400 1.00 0.80 32.3 25.8 6 41.0 3 32 0.93 1.84 OK

18 Chuveiro - WC Fem F+N+T B1 220 V 1 5684 5400 R 5400 1.00 0.80 32.3 25.8 6 41.0 3 32 1.02 1.93 OK

19 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

20 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

21 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

22 Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 25 2 3 32 1 1 1 3 1 4 39451 36045 R+S+T 11300 11660 13085

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 22.74 76.00 17.28

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 9.66 40.00 3.86

Uso Específico
7.06 100.00 7.06

TOTAL 28.20
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Pontos de força (1º Pavimento)
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Pontos de luz (1º Pavimento)

Escala 1:50

Legenda de fiação

1

e

4 4 2.5 2.5

1 11 12 13 14 3

2.5 2.5

7 9

2

4 6 6 6

1 10 15 17 18 2

2.5 2.5 2.5

5 6 8

3

d

4 4 2.5 2.5

1 11 12 13 14 3

2.5 2.5

7 9

4

b

4 6 6 6

1 10 15 17 18 2

2.5 2.5

5 6

5

c

4 4 2.5 2.5

1 11 12 13 14 3

2.5 2.5

7 9

6

6 6 2.5

17 18 2 6

7

4 2.5 2.5 2.5

12 13 14 3 9

Legenda das indicações

CHU
Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira

MOO
Pontos de força - Uso específico - Microondas

BR2T Tomada - uso específico - Bomba recalque - 2cv trifásico

Legenda

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 12W

Luminária LED 18W

Luminária LED 24W

PE

3F

Plataforma Elevatória a 0,30m do piso

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Tabela de Quadros:

Projeto Elétrico (1º Pavimento)

Escala 1:50

PRANCHA:

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

OBSERVAÇÕES

LEGENDAS

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Planta de locação de fundação e detalhes de execução

PRANCHA:

01

09

d
f

h
0

h
1

My

Fy

Fx

Mx

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 9.0 tf

15x30 cm

P1

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 10.3 tf

15x30 cm

P2

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 14.9 tf

15x30 cm

P3

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 14.8 tf

15x40 cm

P4

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 17.3 tf

15x30 cm

P5

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 10.5 tf

15x30 cm

P6

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 15.5 tf

15x30 cm

P7

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 19.5 tf

15x30 cm

P8

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 14.9 tf

15x30 cm

P9

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 15.7 tf

15x30 cm

P10

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 25.0 tf

15x30 cm

P11

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 18.3 tf

15x30 cm

P12

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 24.1 tf

15x30 cm

P13

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 18.3 tf

15x30 cm

P14

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 18.2 tf

20x30 cm

P15

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 9.4 tf

15x30 cm

P16

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 12.5 tf

15x30 cm

P18

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 15.4 tf

15x30 cm

P19

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 14.3 tf

15x30 cm

P20

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 13.9 tf

15x30 cm

P21

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 10.1 tf

15x30 cm

P22

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 7.0 tf

15x30 cm

P23

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 12.9 tf

15x30 cm

P24

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 8.5 tf

15x30 cm

P25

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 10.9 tf

15x30 cm
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F
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E

-762.47
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Ponto de marcação

(0.00,0.00)

df = 150 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

N máx = 14.0 tf

15x30 cm
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4
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1
1
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7
.
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  15.00  -7.50  9.0  7.7  0  -200  100  -400  0.0  -0.5  0.4  0.0  75  90  25  25  150

 P2  15x30  345.00  -7.50  10.3  8.7  100  0  300  -100  0.3  -0.1  0.1  0.0  75  90  25  25  150

 P3  15x30  694.92  -7.50  14.9  12.3  100  -200  200  -300  0.2  -0.2  0.1  0.0  75  90  25  25  150

 P4  15x40  1002.47  5.00  14.8  11.3  200  -500  200  -200  0.2  0.0  0.5  0.0  75  90  25  25  150

 P5  15x30  1175.00  17.50  17.3  14.7  0  -700  100  -500  0.0  -0.7  1.2  0.0  75  90  25  25  150

 P6  15x30  1520.00  17.50  10.5  9.6  0  -500  500  0  0.8  0.0  0.8  0.0  75  90  25  25  150

 P7  15x30  352.50  -180.00  15.5  13.5  300  -200  200  0  0.3  0.0  0.1  -0.4  75  90  25  25  150

 P8  15x30  694.96  -187.50  19.5  15.1  100  -200  100  -400  0.0  -0.3  0.1  0.0  75  90  25  25  150

 P9  15x30  1002.57  -180.00  14.9  10.8  200  -300  200  0  0.2  0.0  0.2  -0.3  75  90  25  25  150

 P10  15x30  7.50  -394.97  15.7  14.0  400  0  100  0  0.1  0.0  0.0  -0.6  75  90  25  25  150

 P11  15x30  687.42  -409.97  25.0  20.8  100  -300  100  0  0.1  0.0  0.3  -0.2  75  90  25  25  150

 P12  15x30  1002.47  -409.97  18.3  14.7  200  -300  200  0  0.2  0.0  0.3  -0.2  75  90  25  25  150

 P13  15x30  1167.50  -409.97  24.1  20.7  600  0  0  -100  0.0  -0.2  0.0  -1.1  75  90  25  25  150

 P14  15x30  1527.50  -409.97  18.3  16.7  500  0  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.8  75  90  25  25  150

 P15  20x30  355.00  -484.71  18.2  15.5  300  -100  200  0  0.1  0.0  0.2  -0.1  75  90  25  25  150

 P16  15x30  7.50  -754.97  9.4  7.8  200  -200  0  -300  0.0  -0.3  0.0  -0.2  75  90  25  25  150

 P18  15x30  360.00  -762.47  12.5  10.8  200  0  300  -300  0.3  -0.3  0.0  -0.3  75  90  25  25  150

 P19  15x30  687.47  -754.97  15.4  13.8  200  -200  100  -200  0.1  -0.1  0.0  -0.2  75  90  25  25  150

 P20  15x30  1002.47  -754.97  14.3  12.1  200  -100  200  0  0.2  0.0  0.2  -0.3  75  90  25  25  150

 P21  15x30  1175.00  -762.43  13.9  11.6  200  0  100  -300  0.0  -0.6  0.0  -0.2  75  90  25  25  150

 P22  15x30  1527.50  -754.97  10.1  8.8  300  0  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.3  75  90  25  25  150

 P23  15x30  777.47  -1011.82  7.0  5.8  200  -200  100  0  0.1  -0.2  0.1  -0.1  75  90  25  25  150

 P24  15x30  1002.47  -1011.82  12.9  10.9  200  -100  100  -200  0.1  -0.2  0.2  -0.3  75  90  25  25  150

 P25  15x30  1437.53  -1011.82  8.5  6.4  300  0  100  0  0.2  0.0  0.0  -0.5  75  90  25  25  150

 P26  15x30  1002.97  -1178.03  14.0  11.9  100  -100  0  -300  0.0  -0.5  0.2  0.0  75  90  25  25  150

 P27  15x30  1437.53  -1164.67  10.9  8.6  0  -500  200  0  0.3  0.0  0.6  0.0  75  90  25  25  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

QUADRO RESUMO

I. SOLUÇÃO  DE  FUNDAÇÃO

1. A solução de fundação consiste em sapatas de concreto armado apoiada no terreno.

2. A pressão admissível máxima no solo, para dimensionamento da fundação,

deve ser > 5,00 kgf/cm².

II. EXECUÇÃO

1. Durante a escavação das fundações, perceber se o solo retirado é o mesmo determinado no ensaio de SPT realizado.

INFORMAÇÕES EXECUTIVAS PARA SOLO TRATADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL
05/06/2020

GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

12 - O nivel do projeto deve obedecer o estabelecido no projeto arquitetônico.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Forma do pavimento baldrame e corte esquemático

PRANCHA:
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P17(NASCE)

15x30

P8

15x30

P19

15x30

P20

15x30

P25

15x30

P3

20x30

P15

15x30

P9

15x30

P26

15x30

P24

15x30

P2

15x30

P23

15x30

P27

15x30

P12

15x30

P13

15x30

P16

15x30

P1

15x30

P11

15x30

P5

15x30

P18

15x30

P21

15x30

P22

15x30

P7

15x40

P4

15x30

P14

15x30

P6

15x30

P10

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 15x40 0 0

VB2 15x40 0 0

VB3 15x40 0 0

VB4 15x40 0 0

VB5 15x40 0 0

VB6 15x40 0 0

VB7 15x40 0 0

VB8 15x40 0 0

VB9 15x40 0 0

VB10 15x40 0 0

VB11 15x40 0 0

VB12 15x40 0 0

VB13 15x40 0 0

VB14 15x40 0 0

VB15 15x40 0 0

VB16 15x40 0 0

VB17 15x40 0 0

VB18 15x40 0 0

VB19 15x40 0 0

VB20 15x40 0 0

VB21 15x40 0 0

VB22 15x40 0 0

VB23 15x40 0 0

VB24 15x40 0 0

VB25 15x40 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x30 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x40 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x30 0 0

P11 15x30 0 0

P12 15x30 0 0

P13 15x30 0 0

P14 15x30 0 0

P15 20x30 0 0

P16 15x30 0 0

P17 15x30 0 0

P18 15x30 0 0

P19 15x30 0 0

P20 15x30 0 0

P21 15x30 0 0

P22 15x30 0 0

P23 15x30 0 0

P24 15x30 0 0

P25 15x30 0 0

P26 15x30 0 0

P27 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar que nasce

Forma do pavimento BALDRAME (Nível 0)

escala 1:50

Legenda das vigas e paredes
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1
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LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Forma do 1º pavimento, Forma da Coberta, Forma do Fundo Caixa e Pórtico 3D.

PRANCHA:
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Detalhe 1 (esc. 1:30)

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes
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Características dos materiais
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Forma do pavimento TERREO (Nível 288)

escala 1:50

15x30

P13

15x30

P20

15x30

P28(NASCE)

20x30

P15(MORRE)

15x30

P12

15x30

P21

15x30

P11

15x30

P7

15x30

P9

15x30

P24

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VT1 15x40 0 288

VT2 15x40 0 288

VT3 15x40 0 288

VT4 15x40 0 288

VT5 15x40 0 288

VT6 15x40 0 288

VT7 15x40 0 288

VT8 15x40 0 288

VT9 15x40 0 288

VT10 15x40 0 288

VT11 15x40 0 288

VT12 15x40 0 288

VT13 15x40 0 288

VT14 15x40 0 288

VT15 15x40 0 288

VT16 15x40 0 288

VT17 15x40 0 288

VT18 15x40 0 288

VT19 15x40 0 288

VT20 15x40 0 288

VT21 15x40 0 288

VT22 15x40 0 288

VT23 15x40 0 288

VT24 15x50 0 288

VT25 15x50 0 288

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LE4
Maciça

15 0 288 675 163 300 -

LT1
Treliçada 1D

16 0 288 192 154 200 -

LT2
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT3
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT4
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT5
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT6
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT7 Treliçada 1D
16 0 288 177 154 200 -

LT8
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT9
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT10
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT11
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT12
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT13
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT14
Treliçada 1D

16 0 288 192 154 200 -

LT15
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT16
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT17
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT18
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

LT19
Treliçada 1D

16 0 288 192 154 200 -

LT20
Treliçada 1D

16 0 288 177 154 200 -

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 288

P2 15x30 0 288

P3 15x30 0 288

P4 15x40 0 288

P5 15x30 0 288

P6 15x30 0 288

P7 15x30 0 288

P8 15x30 0 288

P9 15x30 0 288

P10 15x30 0 288

P11 15x30 0 288

P12 15x30 0 288

P13 15x30 0 288

P14 15x30 0 288

P15 20x30 0 288

P16 15x30 0 288

P17 15x30 0 288

P18 15x30 0 288

P19 15x30 0 288

P20 15x30 0 288

P21 15x30 0 288

P22 15x30 0 288

P23 15x30 0 288

P24 15x30 0 288

P25 15x30 0 288

P26 15x30 0 288

P27 15x30 0 288

P28 15x30 0 288

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 333
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Forma do pavimento COBERTA (Nível 576)

escala 1:50

15x30

P20(MORRE)

15x40
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 15x40 0 576

VC2 15x40 0 576

VC3 15x40 0 576

VC4 15x40 0 576

VC5 15x40 0 576

VC6 15x40 0 576

VC7 15x40 0 576

VC8 15x40 0 576

VC9 15x40 0 576

VC10 15x40 0 576

VC11 15x40 0 576

VC12 15x40 0 576

VC13 15x40 0 576

VC14 15x40 0 576

VC15 15x40 0 576

VC16 15x40 0 576

VC17 15x40 0 576

VC18 15x40 0 576

VC19 15x40 0 576

VC20 15x40 0 576

VC21 15x40 0 576

VC22 15x40 0 576

VC23 15x40 0 576

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC2
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC3
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC4
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC5
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC6
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC7
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC8
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC9
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC10
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC11
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC12
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC13
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC14
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC15
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC16
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC17
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC18
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

LC19
Treliçada 1D

16 0 576 192 182 10 -

LC20
Treliçada 1D

16 0 576 177 182 10 -

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1/2 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 369

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 576

P2 15x30 0 576

P3 15x30 0 576

P4 15x40 0 576

P5 15x30 0 576

P6 15x30 0 576

P7 15x30 0 576

P8 15x30 0 576

P9 15x30 0 576

P10 15x30 0 576

P11 15x30 0 576

P12 15x30 0 576

P13 15x30 0 576

P14 15x30 0 576

P16 15x30 0 576

P17 15x30 0 576

P18 15x30 0 576

P19 15x30 0 576

P20 15x30 0 576

P21 15x30 0 576

P22 15x30 0 576

P23 15x30 0 576

P24 15x30 0 576

P25 15x30 0 576

P26 15x30 0 576

P27 15x30 0 576

P28 15x30 0 576

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VTC1 15x40 0 836

VTC2 15x20 0 836

VTC3 15x40 0 836

VTC4 15x40 0 836

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LTC1
Treliçada 1D

16 0 836 192 182 10 -

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P3 15x30 0 836

P4 15x40 0 836

P11 15x30 0 836

P12 15x30 0 836

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 18

Forma do pavimento Tampa - Caixa (Nível 836)

escala 1:50
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VFC1 15x40 0 686

VFC2 15x40 0 686

VFC3 15x40 0 686

VFC4 15x40 0 686

VFC5 15x40 0 686

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada
Água

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LFC1
Treliçada 1D

16 0 686 192 137 150 - 800

LFC2
Treliçada 1D

16 0 686 192 137 150 - 800

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P3 15x30 0 686

P4 15x40 0 686

P8 15x30 0 686

P9 15x30 0 686

P11 15x30 0 686

P12 15x30 0 686

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 20

Forma do pavimento Fundo - Caixa D'Agua (Nível 686)

escala 1:50
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VT26 12x32 17 153

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LE1
Maciça

15 0 136 658 414 300 -

LE2
Maciça

15 0 136 375 154 300 -

LE3
Maciça

15 0 136 375 405 300 -

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga chata ou invertida

Forma intermediária do pavimento TERREO (Nível 136)

escala 1:50

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Armação de sapatas; Armação dos Pilares (P1 a P25)

PRANCHA:
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N6

RELAÇÃO DO AÇO

18xP1 5xP3 P4

P5 P15 26xS13

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 309 77 23793

2 5.0 78 24 1872

3 5.0 13 97 1261

4 5.0 13 87 1131

CA50 5 8.0 182 94 17108

6 8.0 156 109 17004

7 10.0 112 VAR VAR

8 12.5 8 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 341.1 148.1

10.0 226.2 153.4

12.5 16.8 17.8

CA60 5.0 280.6 47.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 319.3

CA60 47.6

Volume de concreto (C-25) = 6.19 m³

Área de forma = 57.00 m²
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R00
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GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO
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OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Armação dos pilares, Corte B-B

PRANCHA:
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BALDRAME
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1
3
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TERREO

1
5
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288

COBERTA

2
8
8

576

Fundo - Caixa D'Agua

1
1
0

686

Tampa - Caixa

1
5
0

836

Corte B-B

escala 1:50

ARMAÇÃO DOS PILARES

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1614 77 124278

2 5.0 435 24 10440

3 5.0 84 97 8148

4 5.0 37 87 3219

CA50 5 10.0 90 285 25650

6 10.0 142 326 46292

7 10.0 112 VAR VAR

8 10.0 22 147 3234

9 10.0 22 148 3256

10 10.0 8 107 856

11 12.5 8 285 2280

12 12.5 8 335 2680

13 12.5 8 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 1019.1 691.2

12.5 66.4 70.4

CA60 5.0 1460.9 247.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 761.5

CA60 247.7

Volume de concreto (C-25) = 9.53 m³

Área de forma = 188.82 m²

P1-L3 P1-L2 P1-L1

P2-L3 P2-L2 P2-L1

P3-L5 P3-L4 P3-L3

P3-L2 P3-L1 P4-L5

P4-L4 P4-L3 P4-L2

P4-L1 P5-L3 P5-L2

P5-L1 P6-L3 P6-L2

P6-L1 P7-L3 P7-L2

P7-L1 P8-L4 P8-L3

P8-L2 P8-L1 P9-L4

P9-L3 P9-L2 P9-L1

P10-L3 P10-L2 P10-L1

P11-L5 P11-L4 P11-L3

P11-L2 P11-L1 P12-L5

P12-L4 P12-L3 P12-L2

P12-L1 P13-L3 P13-L2

P13-L1 P14-L3 P14-L2

P14-L1 P15-L2 P15-L1

P16-L3 P16-L2 P16-L1

P17-L3 P17-L2 P18-L3

P18-L2 P18-L1 P19-L3

P19-L2 P19-L1 P20-L3

P20-L2 P20-L1 P21-L3

P21-L2 P21-L1 P22-L3

P22-L2 P22-L1 P23-L3

P23-L2 P23-L1 P24-L3

P24-L2 P24-L1 P25-L3

P25-L2 P25-L1 P26-L3

P26-L2 P26-L1 P27-L3

P27-L2 P27-L1 P28-L3

IMPORTANTE:

INFORMAÇÃO

POR MOTIVOS DE OTIMIZAÇÃO NO APROVEITAMENTO DAS PRACHAS, OS PILARES NÃO ESTÃO EM ORDEM CRESCENTE.

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Armação das vigas baldrame, Armação das vigas Fundo Caixa e Armação Lajes Fundo Caixa, Armação

PRANCHA:

06

09

ARMAÇÃO DAS VIGAS - FUNDO CAIXA D'AGUA

P1 VB14 P2 P3 VB18 P4

30 300

15 x 40

30 319.9

15 x 40

30 285.1

15 x 40

15

300

15 N1 c/21

319.9

16 N1 c/21

285.1

14 N1 c/21

2 N8 ø8.0 C=1005

1005

27

2 N9 ø8.0 C=1030

ESC 1:50

VB1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

45 N1 ø5.0 C=101

0

P4 P5 VB23 P6

15 150

15 x 40

30 315

15 x 40

30

150

8 N1 c/21

315

15 N1 c/21

2 N10 ø8.0 C=535

1 N11 ø8.0 C=153

27

535

2 N12 ø8.0 C=560

ESC 1:50

VB2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

23 N1 ø5.0 C=101

0

VB19 VB21 VB23

407.3

15 x 40

377.3

18 N1 c/21

402

10

2 N13 ø8.0 C=410

27

105

2 N14 ø8.0 C=130

2 N15 ø8.0 C=307

ESC 1:50

VB3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

18 N1 ø5.0 C=101

0

VB23 VB24

147.7

15 x 40

117.7

6N1c/21

10

143

2 N16 ø8.0 C=151

35

143

27

2 N17 ø8.0 C=201

ESC 1:50

VB4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

6 N1 ø5.0 C=101

0

VB13 VB14 P7 P8 VB18 P9

345

15 x 40

15 320

15 x 40

30 285.1

15 x 40

15

330

16 N1 c/21

320

16 N1 c/21

285.1

14 N1 c/21

2 N18 ø8.0 C=1005

1 N19 ø8.0 C=290

155

27

1005

27

2 N20 ø8.0 C=1055

ESC 1:50

VB5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

46 N1 ø5.0 C=101

0
VB23 VB24

147.7

15 x 40

117.7

6N1c/21

10

143

10

2 N21 ø8.0 C=159

2 N22 ø8.0 C=143

ESC 1:50

VB6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

6 N1 ø5.0 C=101

0

VB21 VB23 VB24

375

15 x 40

345

17 N1 c/21

3 N61 ø10.0 C=370

27

370

27

2 N23 ø8.0 C=420

ESC 1:50

VB7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

17 N1 ø5.0 C=101

0

P10 VB15 P11 P12 P13 P14

15 337.5

15 x 40

327.4

15 x 40

15 300.1

15 x 40

15 150

15 x 40

15 345

15 x 40

15

330

16 N1 c/21

319.9

16 N1 c/21

300.1

15 N1 c/21

150

8 N1 c/21

345

17 N1 c/21

10

1168

2 N24 ø8.0 C=1176

2 N25 ø8.0 C=368

27

1173

2 N26 ø8.0 C=1198

53

410

27

2 N27 ø8.0 C=435

ESC 1:50

VB8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

72 N1 ø5.0 C=101

0

VB20 VB24

375

15 x 40

345

17 N1 c/21

2 N28 ø8.0 C=370

27

370

27

2 N23 ø8.0 C=420

ESC 1:50

VB9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

17 N1 ø5.0 C=101

0

P16

P17

P18 P19 VB17 P20 P21 VB22 P22

15 90

15 x 40

240

15 x 40

30 305

15 x 40

15 300

15 x 40

15 150

15 x 40

30 330

15 x 40

15

Espera P17

330

16 N1 c/21

305

15 N1 c/21

300

15 N1 c/21

150

8 N1 c/21

330

16 N1 c/21

2 N29 ø8.0 C=1083

53

2 N30 ø8.0 C=173

2 N31 ø8.0 C=388

27

1173

2 N26 ø8.0 C=1198

53

410

27

2 N27 ø8.0 C=435

ESC 1:50

VB10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

70 N1 ø5.0 C=101

ESPERA P17

ESC 1:25

20

7
8

4
 
N

6
2
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
9
6

9

24

4 N2 ø5.0 c/12 C=77

3
7
.
5

0

P23 P24 P25

15 210

15 x 40

15 420.1

15 x 40

15

210

10 N1 c/21

420.1

21 N1 c/21

10

36

1 N3 ø6.3 C=78

10

670

2 N32 ø8.0 C=678

27

670

27

2 N33 ø8.0 C=720

ESC 1:50

VB11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

31 N1 ø5.0 C=101

0

P26 P27

19.9 421

15 x 40

15

440.9

21 N1 c/21

10

36

1 N3 ø6.3 C=78

451

10

2 N34 ø8.0 C=459

27

451

27

2 N35 ø8.0 C=501

ESC 1:50

VB12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

21 N1 ø5.0 C=101

0

P16 P10 VB5 P1

30 330

15 x 40

30 365

15 x 40

15

330

16 N1 c/21

365

18 N1 c/21

2 N36 ø8.0 C=765

1 N37 ø8.0 C=285

130

765

27

2 N38 ø8.0 C=790

ESC 1:50

VB13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

34 N1 ø5.0 C=101

0

VB5 VB1

195

15 x 40

165

8 N1 c/21

10

190

2 N39 ø8.0 C=198

35

190

27

2 N40 ø8.0 C=248

ESC 1:50

VB14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

8 N1 ø5.0 C=101

0

P18 P15 VB8 P7 P2

15 255.3

15 x 40

30 274.7

15 x 40

30 150

15 x 40

15

255.3

13 N1 c/21

274.7

14 N1 c/21

150

8 N1 c/21

765

10

2 N41 ø8.0 C=773

27

765

27

2 N42 ø8.0 C=815

ESC 1:50

VB15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

35 N1 ø5.0 C=101

0

P19 P11 P8 P3

30 315

15 x 40

30 200

15 x 40

15 165

15 x 40

15

315

15 N1 c/21

200

10 N1 c/21

165

8 N1 c/21

765

10

2 N41 ø8.0 C=773

765

27

2 N38 ø8.0 C=790

ESC 1:50

VB16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

33 N1 ø5.0 C=101

0

P23 VB10

30 241.9

15 x 40

226.9

11 N1 c/21

2 N43 ø8.0 C=267

267

27

2 N44 ø8.0 C=292

ESC 1:50

VB17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

11 N1 ø5.0 C=101

0

VB5 VB1

195

15 x 40

165

8 N1 c/21

2 N45 ø8.0 C=190

27

190

27

2 N46 ø8.0 C=240

ESC 1:50

VB18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

8 N1 ø5.0 C=101

0

P26 P24 P20 P12 P9 VB3 P4

15.8 143.1

15 x 40

30 226.9

15 x 40

30 315

15 x 40

30 200

15 x 40

30 150

15 x 40

40

143.1

7 N1 c/21

226.9

11 N1 c/21

315

15 N1 c/21

200

10 N1 c/21

150

8 N1 c/19

2x2 N4 ø6.3 C=215
(PELE)

10

37

1 N5 ø6.3 C=80

10

998

2 N47 ø8.0 C=1006

5

2 N48 ø8.0 C=198

27

1086

2 N49 ø8.0 C=1111

55

2 N50 ø8.0 C=175

ESC 1:50

VB19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

51 N1 ø5.0 C=101

0

P21 VB9 P13

15 330

15 x 40

30

330

16 N1 c/21

2 N28 ø8.0 C=370

173

10

1 N51 ø8.0 C=181

27

370

10

2 N52 ø8.0 C=403

ESC 1:50

VB20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

16 N1 ø5.0 C=101

0

P13 VB7 VB3 P5

30 405

15 x 40

15

ESCADA LE1

405

20 N1 c/21

1ø2ª Cam.

1ø2ª Cam.

442

12

1 N63 ø10.0 C=452

445

12

3 N64 ø10.0 C=455

12

213

1 N65 ø10.0 C=223

12

445

31

3 N66 ø10.0 C=483

ESC 1:50

VB21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

20 N1 ø5.0 C=101

0

P25 VB10

30 241.9

15 x 40

226.9

11 N1 c/21

2 N43 ø8.0 C=267

267

27

2 N44 ø8.0 C=292

ESC 1:50

VB22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

11 N1 ø5.0 C=101

0

VB7 VB6 VB3 VB4 VB2

270

15 x 40

240

12 N1 c/21

7

265

7

2x2 N6 ø6.3 C=275
(PELE)

10

265

3 N53 ø8.0 C=273

35

265

27

2 N54 ø8.0 C=323

ESC 1:50

VB23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

12 N1 ø5.0 C=101

0

P22 VB9 P14 VB7 VB6 VB4 P6

30 315

15 x 40

30 405

15 x 40

15

315

15 N1 c/21

405

20 N1 c/21

5

427

10

1 N55 ø8.0 C=435

790

10

2 N56 ø8.0 C=798

1 N67 ø10.0 C=355

195

790

26

2 N68 ø10.0 C=814

ESC 1:50

VB24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

35 N1 ø5.0 C=101

0

P23 P26 P27 P25

30.1 279.2

15 x 40

30 497.8

15 x 40

30 122.9

15 x 40

30

309.3

15 N1 c/21

497.8

63 N1 c/8

122.9

6N1c/21

2x2 N7 ø6.3 C=553
(PELE)

1ø2ª Cam. 1ø2ª Cam.

165

1 N57 ø8.0 C=218

2 N58 ø8.0 C=1015

860

35

1 N59 ø8.0 C=893

863

35

1 N60 ø8.0 C=896

2 N58 ø8.0 C=1015

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

84 N1 ø5.0 C=101

0

ESC 1:50

VB25

ARMAÇÃO DAS BALDRAMES

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3

VB4 VB5 VB6

VB7 VB8 VB9

VB10 VB11 VB12

VB13 VB14 VB15

VB16 VB17 VB18

VB19 VB20 VB21

VB22 VB23 VB24

VB25

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 730 101 73730

2 5.0 4 77 308

CA50 3 6.3 2 78 156

4 6.3 4 215 860

5 6.3 1 80 80

6 6.3 4 275 1100

7 6.3 4 553 2212

8 8.0 2 1005 2010

9 8.0 2 1030 2060

10 8.0 2 535 1070

11 8.0 1 153 153

12 8.0 2 560 1120

13 8.0 2 410 820

14 8.0 2 130 260

15 8.0 2 307 614

16 8.0 2 151 302

17 8.0 2 201 402

18 8.0 2 1005 2010

19 8.0 1 290 290

20 8.0 2 1055 2110

21 8.0 2 159 318

22 8.0 2 143 286

23 8.0 4 420 1680

24 8.0 2 1176 2352

25 8.0 2 368 736

26 8.0 4 1198 4792

27 8.0 4 435 1740

28 8.0 4 370 1480

29 8.0 2 1083 2166

30 8.0 2 173 346

31 8.0 2 388 776

32 8.0 2 678 1356

33 8.0 2 720 1440

34 8.0 2 459 918

35 8.0 2 501 1002

36 8.0 2 765 1530

37 8.0 1 285 285

38 8.0 4 790 3160

39 8.0 2 198 396

40 8.0 2 248 496

41 8.0 4 773 3092

42 8.0 2 815 1630

43 8.0 4 267 1068

44 8.0 4 292 1168

45 8.0 2 190 380

46 8.0 2 240 480

47 8.0 2 1006 2012

48 8.0 2 198 396

49 8.0 2 1111 2222

50 8.0 2 175 350

51 8.0 1 181 181

52 8.0 2 403 806

53 8.0 3 273 819

54 8.0 2 323 646

55 8.0 1 435 435

56 8.0 2 798 1596

57 8.0 1 218 218

58 8.0 4 1015 4060

59 8.0 1 893 893

60 8.0 1 896 896

61 10.0 3 370 1110

62 10.0 4 96 384

63 10.0 1 452 452

64 10.0 3 455 1365

65 10.0 1 223 223

66 10.0 3 483 1449

67 10.0 1 355 355

68 10.0 2 814 1628

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 44.1 11.9

8.0 638.2 277

10.0 69.7 47.2

CA60 5.0 740.4 125.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 336.1

CA60 125.5

Volume de concreto (C-25) = 9.35 m³

Área de forma = 147.99 m²

P3 P4

30 285.1

15 x 40

15

285.1

14 N4 c/21

2 N5 ø8.0 C=325

325

27

2 N6 ø8.0 C=350

ESC 1:50

VFC1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

14 N4 ø5.0 C=101

686

P8 P9

30 285.1

15 x 40

15

285.1

14 N4 c/21

2 N5 ø8.0 C=325

29

325

27

2 N7 ø8.0 C=377

ESC 1:50

VFC2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

14 N4 ø5.0 C=101

686

P11 P12

15 300.1

15 x 40

15

300.1

15 N4 c/21

2 N5 ø8.0 C=325

27

325

27

2 N8 ø8.0 C=375

ESC 1:50

VFC3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

15 N4 ø5.0 C=101

686

P11 P8 P3

30 200

15 x 40

15 165

15 x 40

15

200

10 N4 c/21

165

8 N4 c/21

2 N9 ø8.0 C=420

420

27

2 N10 ø8.0 C=445

ESC 1:50

VFC4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

18 N4 ø5.0 C=101

686

P12 P9 P4

30 200

15 x 40

30 150

15 x 40

40

200

10 N4 c/21

150

8 N4 c/21

2 N11 ø8.0 C=445

2 N11 ø8.0 C=445

ESC 1:50

VFC5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

18 N4 ø5.0 C=101

686

P3 P4

30 285.1

15 x 40

15

285.1

14 N1 c/21

2 N4 ø8.0 C=325

27

325

27

2 N5 ø8.0 C=375

ESC 1:50

VTC1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

14 N1 ø5.0 C=101

836

P11 P12

15 300.1

15 x 20

15

300.1

38 N2 c/8

2 N4 ø8.0 C=325

14

325

15

2 N6 ø8.0 C=350

ESC 1:50

VTC2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2
0

15

10

15

38 N2 ø5.0 C=61

836

P11 P3

30 380

15 x 40

15

380

19 N1 c/21

2 N7 ø8.0 C=420

27

420

27

2 N8 ø8.0 C=470

ESC 1:50

VTC3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

19 N1 ø5.0 C=101

836

P12 P4

30 380

15 x 40

40

380

19 N1 c/21

2 N9 ø8.0 C=445

27

445

27

2 N10 ø8.0 C=495

ESC 1:50

VTC4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

10

35

19 N1 ø5.0 C=101

836

ARMAÇÃO DAS VIGAS - TAMPA CAIXA D'AGUA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos
Positivos VFC1

VFC2 VFC3 VFC4

VFC5

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 17 83 1411

2 5.0 5 84 420

3 5.0 5 225 1125

4 5.0 79 101 7979

CA50 5 8.0 6 325 1950

6 8.0 2 350 700

7 8.0 2 377 754

8 8.0 2 375 750

9 8.0 2 420 840

10 8.0 2 445 890

11 8.0 4 445 1780

12 12.5 3 190 570

13 12.5 3 225 675

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 76.6 33.3

12.5 12.5 13.2

CA60 5.0 109.4 18.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 46.5

CA60 18.5

Volume de concreto (C-25) = 1.87 m³

Área de forma = 17.72 m²

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos VTC1 VTC2

VTC3 VTC4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 52 101 5252

2 5.0 38 61 2318

CA50 3 8.0 3 405 1215

4 8.0 4 325 1300

5 8.0 2 375 750

6 8.0 2 350 700

7 8.0 2 420 840

8 8.0 2 470 940

9 8.0 2 445 890

10 8.0 2 495 990

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 76.3 33.1

CA60 5.0 75.7 12.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 33.1

CA60 12.8

Volume de concreto (C-25) = 1.60 m³

Área de forma = 13.26 m²

3
 
N

3
 
1
 
ø

8
.
0
 
c
/
N

 
C

=
4
0
5

LTC1

h=16

Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

VTTC1a - 310

Armação positiva - Laje Tampa - Caixa

escala 1:50

3
 
N

1
2
 
1
 
ø

1
2
.
5
 
c
/
N

 
C

=
1
9
0

3
 
N

1
3
 
1
 
ø

1
2
.
5
 
c
/
N

 
C

=
2
2
5

LFC1

h=16

5
 
N

1
 
c
/
2
0

N
2

5
 
N

3
 
c
/
2
0

N
1

LFC2

h=16

Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N1 5 N2 ø5.0 c/20 C=84

N3 12 N1 ø5.0 c/20 C=83

VTFC1a - 310

VTFC2a - 310

VTFC2b - 310

VTFC2a - 310

Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

escala 1:50
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das Vigas Tampa Caixa e Armação Lajes Tampa Caixa D'Agua.
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PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Armação das Vigas do 1º Pavimento, Armação das Vigas da Coberta.

PRANCHA:

07

09

ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TERREO

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 614 101 62014

2 5.0 4 76 304

3 5.0 92 121 11132

CA50 4 6.3 4 193 772

5 6.3 8 345 2760

6 6.3 16 102 1632

7 6.3 4 603 2412

8 6.3 6 553 3318

9 8.0 2 1005 2010

10 8.0 1 275 275

11 8.0 2 1030 2060

12 8.0 2 535 1070

13 8.0 2 560 1120

14 8.0 2 668 1336

15 8.0 4 420 1680

16 8.0 3 355 1065

17 8.0 4 405 1620

18 8.0 2 340 680

19 8.0 2 1176 2352

20 8.0 3 376 1128

21 8.0 2 451 902

22 8.0 4 267 1068

23 8.0 4 292 1168

24 8.0 2 190 380

25 8.0 2 240 480

26 8.0 2 209 418

27 8.0 2 282 564

28 8.0 2 290 580

29 8.0 1 427 427

30 8.0 2 790 1580

31 8.0 2 325 650

32 8.0 2 823 1646

33 8.0 6 334 2004

34 10.0 1 315 315

35 10.0 2 699 1398

36 10.0 2 370 740

37 10.0 1 645 645

38 10.0 4 1198 4792

39 10.0 2 443 886

40 10.0 3 374 1122

41 10.0 2 1168 2336

42 10.0 2 353 706

43 10.0 1 290 290

44 10.0 2 448 896

45 10.0 2 243 486

46 10.0 2 293 586

47 10.0 2 464 928

48 10.0 1 185 185

49 10.0 2 490 980

50 10.0 2 494 988

51 10.0 2 765 1530

52 10.0 1 325 325

53 10.0 2 794 1588

54 10.0 4 96 384

55 10.0 3 389 1167

56 10.0 2 775 1550

57 10.0 2 785 1570

58 10.0 2 194 388

59 10.0 2 790 1580

60 10.0 2 800 1600

61 10.0 1 437 437

62 10.0 2 800 1600

63 10.0 2 706 1412

64 12.5 1 300 300

65 12.5 2 789 1578

66 12.5 2 370 740

67 12.5 2 787 1574

68 12.5 2 420 840

69 12.5 2 838 1676

70 12.5 2 746 1492

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 108.9 29.3

8.0 282.6 122.7

10.0 334.1 226.6

12.5 82 86.9

CA60 5.0 734.5 124.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 465.5

CA60 124.5

Volume de concreto (C-25) = 9.07 m³

Área de forma = 143.27 m²
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AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 639 101 64539

2 5.0 13 121 1573

CA50 3 6.3 1 80 80

4 6.3 4 553 2212

5 8.0 2 1005 2010

6 8.0 2 1055 2110

7 8.0 2 535 1070

8 8.0 2 585 1170

9 8.0 2 660 1320

10 8.0 2 710 1420

11 8.0 4 1168 4672

12 8.0 2 368 736

13 8.0 4 1198 4792

14 8.0 2 443 886

15 8.0 2 355 710

16 8.0 2 405 810

17 8.0 3 353 1059

18 8.0 2 435 870

19 8.0 2 243 486

20 8.0 2 294 588

21 8.0 2 453 906

22 8.0 1 166 166

23 8.0 2 491 982

24 8.0 2 451 902

25 8.0 2 501 1002

26 8.0 2 765 1530

27 8.0 1 295 295

28 8.0 4 815 3260

29 8.0 4 773 3092

30 8.0 2 823 1646

31 8.0 2 370 740

32 8.0 2 420 840

33 8.0 4 267 1068

34 8.0 4 317 1268

35 8.0 2 192 384

36 8.0 2 234 468

37 8.0 2 282 564

38 8.0 2 332 664

39 8.0 6 790 4740

40 8.0 2 818 1636

41 8.0 1 275 275

42 8.0 2 840 1680

43 8.0 2 334 668

44 8.0 2 384 768

45 8.0 2 706 1412

46 10.0 2 355 710

47 10.0 2 404 808

48 10.0 2 199 398

49 10.0 2 829 1658

50 10.0 2 752 1504

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 22.9 6.2

8.0 556.6 241.6

10.0 50.8 34.4

CA60 5.0 661.1 112.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 282.2

CA60 112.1

Volume de concreto (C-25) = 8.63 m³

Área de forma = 136.48 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTA

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020
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OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.

PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Lajes Térreo; Lajes Coberta.

PRANCHA:

08

09

R00

PROJETO INCIAL

09/03/2020
BREMMER SOUTO

ARMAÇÃO DAS LAJES DO TÉRREO

Armação positiva das lajes do pavimento TERREO
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos
Positivos

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 72 288

2 5.0 4 74 296

3 5.0 18 85 1530

4 5.0 15 106 1590

CA50 5 6.3 6 370 2220

6 8.0 3 355 1065

7 8.0 1 445 445

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 22.2 6

8.0 15.1 6.6

CA60 5.0 37 6.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 12.5

CA60 6.3

Volume de concreto (C-25) = 7.51 m³

Área de forma = 0.00 m²

Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N1
4 N2 ø5.0 c/20 C=74

N3 5 N4 ø5.0 c/20 C=106

N3 5 N4 ø5.0 c/20 C=106

N3 5 N4 ø5.0 c/20 C=106

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.
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ARMAÇÃO DAS LAJES DA COBERTA

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 1 325 325

2 8.0 3 355 1065

3 8.0 4 430 1720

4 8.0 3 370 1110

5 8.0 1 445 445

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 3.3 0.9

8.0 43.4 18.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 19.7

Volume de concreto (C-25) = 8.37 m³

Área de forma = 0.00 m²

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Tela eletrosoldada Q 61 - Ø 3.4 c/ 15

 distribuída sobre todas as lajes.

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Intereixo 

Detalhe da laje treliçada

(malha)

SEM ESCALA

As distribuição

Capa de concreto 

Bloco/Nervura

Bloco de EPS

   (Isopor)

SEM ESCALA

Detalhe da vigota treliçada

12 cm

(Ver Tabela)

Treliça Gerdau

Aço adicional

TG 12L 

Detalhes das vigotas pré-moldadas

s/ escala

LOCAL:  
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PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Detalhamento Escada, Vistas 3D.

PRANCHA:
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BREMMER SOUTO
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Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N11 5 N1 ø5.0 c/17 C=33

DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb

_

Armadura positiva (inferior)

Laje

Armadura de bordo

VISTA

DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb

_

Armadura positiva (inferior)

Laje

Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

LE1 LE2 LE3

LE4 Negativos

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 5 33 165

CA50 2 6.3 27 129 3483

3 6.3 6 152 912

4 6.3 6 152 912

5 6.3 6 298 1788

6 8.0 35 128 4480

7 8.0 6 176 1056

8 8.0 2 64 128

9 8.0 4 128 512

10 8.0 4 115 460

11 8.0 3 88 264

12 8.0 2 59 118

13 8.0 10 411 4110

14 10.0 8 379 3032

15 10.0 8 317 2536

16 10.0 10 356 3560

17 12.5 10 395 3950

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 71 19.1

8.0 111.3 48.3

10.0 91.3 61.9

12.5 39.5 41.9

CA60 5.0 1.7 0.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 171.2

CA60 0.3

Volume de concreto (C-25) = 1.82 m³

Área de forma = 16.76 m²

ARMAÇÃO DAS ESCADAS

VISTAS 3D

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;

10 - Compatibilizar projeto estrutural e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias.

11 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da

obra.



PROJETO ESTRUTURAL

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Detalhamento Vigotas Terreo, Vigotas Coberta, Vigotas Fundo Caixa, Vigotas Tampa Caixa

01

01

R00

PROJETO INCIAL

09/03/2020
BREMMER SOUTO

LOCAL:  

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

288.5

3 282.5 3

1 N1 TR 12645 C=289

ESC 1:50

(LT1)

VTT1a (8 unidades)

181

3 175 3

6

181

6

1 N28 ø5.0 C=190

1 N2 TR 12645 C=181

ESC 1:50

(LT2)

VTT2a (7 unidades)

150.8

3 144.8 3

6

151

6

1 N29 ø5.0 C=160

1 N3 TR 12645 C=151

ESC 1:50

(LT3)

VTT3a (4 unidades)

166

3 160 3

6

166

6

1 N30 ø5.0 C=175

1 N4 TR 12645 C=166

ESC 1:50

(LT4)

VTT4a (10 unidades)

216

3 210 3

6

216

6

1 N31 ø5.0 C=225

1 N5 TR 12645 C=216

ESC 1:50

(LT5)

VTT5a (7 unidades)

216

3 210 3

6

216

6

1 N31 ø5.0 C=225

1 N5 TR 12645 C=216

ESC 1:50

(LT6)

VTT6a (7 unidades)

166

3 160 3

6

166

6

1 N30 ø5.0 C=175

1 N4 TR 12645 C=166

ESC 1:50

(LT7)

VTT7a (9 unidades)

108.5

3 102.5 3

6

108

6

1 N32 ø5.0 C=117

1 N6 TR 12645 C=108

ESC 1:50

(LT8)

VTT8a (8 unidades)

196

3 190 3

6

196

6

1 N33 ø5.0 C=205

1 N7 TR 12645 C=196

ESC 1:50

(LT9)

VTT9a (8 unidades)

168.5

3 162.5 3

6

168

6

1 N34 ø5.0 C=177

1 N8 TR 12645 C=168

ESC 1:50

(LT10)

VTT10a (9 unidades)

168.5

3 162.5 3

6

169

6

1 N34 ø5.0 C=178

1 N8 TR 12645 C=169

ESC 1:50

(LT11)

VTT11a (9 unidades)

316

3 310 3

6

316

6

1 N35 ø5.0 C=325

1 N9 TR 12645 C=316

ESC 1:50

(LT12)

VTT12a (9 unidades)

166

3 160 3

6

166

6

1 N30 ø5.0 C=175

1 N4 TR 12645 C=166

ESC 1:50

(LT13)

VTT13a (9 unidades)

361

3 355 3

1 N10 TR 12645 C=361

ESC 1:50

(LT14)

VTT14a (1 unidades)

361

3 355 3

9

361

9

1 N52 ø8.0 C=375

1 N10 TR 12645 C=361

ESC 1:50

(LT14)

VTT14b (7 unidades)

166

3 160 3

6

166

6

1 N30 ø5.0 C=175

1 N4 TR 12645 C=166

ESC 1:50

(LT15)

VTT15a (8 unidades)

226

3 220 3

6

226

6

1 N36 ø5.0 C=235

1 N11 TR 12645 C=226

ESC 1:50

(LT16)

VTT16a (5 unidades)

250.3

3 244.3 3

6

250

6

1 N37 ø5.0 C=259

1 N12 TR 12645 C=250

ESC 1:50

(LT17)

VTT17a (11 unidades)

155.3

3 149.3 3

6

155

6

1 N38 ø5.0 C=164

1 N13 TR 12645 C=155

ESC 1:50

(LT18)

VTT18a (1 unidades)

141.6

3 135.6 3

6

142

6

1 N39 ø5.0 C=151

1 N14 TR 12645 C=142

ESC 1:50

(LT18)

VTT18b (1 unidades)

127.9

3 121.9 3

6

128

6

1 N40 ø5.0 C=137

1 N15 TR 12645 C=128

ESC 1:50

(LT18)

VTT18c (1 unidades)

114.2

3 108.2 3

6

114

6

1 N41 ø5.0 C=123

1 N16 TR 12645 C=114

ESC 1:50

(LT18)

VTT18d (1 unidades)

89.5

3 83.5 3

6

89

6

1 N42 ø5.0 C=98

1 N17 TR 12645 C=89

ESC 1:50

(LT18)

VTT18e (1 unidades)

161.3

3 155.3 3

1 N18 TR 12645 C=161

ESC 1:50

(LT19)

VTT19a (10 unidades)

90.9

3 84.9 3

6

91

6

1 N43 ø5.0 C=100

1 N19 TR 12645 C=91

ESC 1:50

(LT20)

VTT20a (1 unidades)

110.8

3 104.8 3

6

111

6

1 N44 ø5.0 C=120

1 N20 TR 12645 C=111

ESC 1:50

(LT20)

VTT20b (2 unidades)

99.1

3 93.1 3

6

99

6

1 N45 ø5.0 C=108

1 N21 TR 12645 C=99

ESC 1:50

(LT20)

VTT20c (1 unidades)

85.5

3 79.5 3

6

86

6

1 N46 ø5.0 C=95

1 N22 TR 12645 C=86

ESC 1:50

(LT20)

VTT20d (1 unidades)

72

3 66 3

6

72

6

1 N47 ø5.0 C=81

1 N23 TR 12645 C=72

ESC 1:50

(LT20)

VTT20e (1 unidades)

58.4

3 52.4 3

6

58

6

1 N48 ø5.0 C=67

1 N24 TR 12645 C=58

ESC 1:50

(LT20)

VTT20f (1 unidades)

44.9

3 38.93

6

45

6

1 N49 ø5.0 C=54

1 N25 TR 12645 C=45

ESC 1:50

(LT20)

VTT20g (1 unidades)

31.3

3 25.33

6

31

6

1 N50 ø5.0 C=40

1 N26 TR 12645 C=31

ESC 1:50

(LT20)

VTT20h (1 unidades)

17.8

311.83

6

18

6

1 N51 ø5.0 C=27

1 N27 TR 12645 C=18

ESC 1:50

(LT20)

VTT20i (1 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO

8xVTT1a 7xVTT2a 4xVTT3a

10xVTT4a 7xVTT5a 7xVTT6a

9xVTT7a 8xVTT8a 8xVTT9a

9xVTT10a 9xVTT11a 9xVTT12a

9xVTT13a VTT14a 7xVTT14b

8xVTT15a 5xVTT16a 11xVTT17a

VTT18a VTT18b VTT18c

VTT18d VTT18e 10xVTT19a

VTT20a 2xVTT20b VTT20c

VTT20d VTT20e VTT20f

VTT20g VTT20h VTT20i

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 8 289 2312

2 TR 12645 7 181 1267

3 TR 12645 4 151 604

4 TR 12645 36 166 5976

5 TR 12645 14 216 3024

6 TR 12645 8 108 864

7 TR 12645 8 196 1568

8 TR 12645 18 168 3024

9 TR 12645 9 316 2844

10 TR 12645 8 361 2888

11 TR 12645 5 226 1130

12 TR 12645 11 250 2750

13 TR 12645 1 155 155

14 TR 12645 1 142 142

15 TR 12645 1 128 128

16 TR 12645 1 114 114

17 TR 12645 1 89 89

18 TR 12645 10 161 1610

19 TR 12645 1 91 91

20 TR 12645 2 111 222

21 TR 12645 1 99 99

22 TR 12645 1 86 86

23 TR 12645 1 72 72

24 TR 12645 1 58 58

25 TR 12645 1 45 45

26 TR 12645 1 31 31

27 TR 12645 1 18 18

28 5.0 7 190 1330

29 5.0 4 160 640

30 5.0 36 175 6300

31 5.0 14 225 3150

32 5.0 8 117 936

33 5.0 8 205 1640

34 5.0 18 177 3186

35 5.0 9 325 2925

36 5.0 5 235 1175

37 5.0 11 259 2849

38 5.0 1 164 164

39 5.0 1 151 151

40 5.0 1 137 137

41 5.0 1 123 123

42 5.0 1 98 98

43 5.0 1 100 100

44 5.0 2 120 240

45 5.0 1 108 108

46 5.0 1 95 95

47 5.0 1 81 81

48 5.0 1 67 67

49 5.0 1 54 54

50 5.0 1 40 40

51 5.0 1 27 27

CA50 52 8.0 7 375 2625

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 26.3 11.4

CA60 5.0 256.3 43.4

TR 12645 312.2 305.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 11.4

CA60 349.1

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

RELAÇÃO DO AÇO

8xVTC1a 7xVTC2a 8xVTC3a

10xVTC4a 7xVTC5a 3xVTC5b

7xVTC6a 7xVTC7a 8xVTC8a

8xVTC9a 9xVTC10a 9xVTC11a

9xVTC12a 9xVTC13a 6xVTC14a

2xVTC14b 8xVTC15a 5xVTC16a

11xVTC17a VTC18a VTC18b

VTC18c VTC18d VTC18e

10xVTC19a VTC20a 2xVTC20b

VTC20c VTC20d VTC20e

VTC20f
VTC20g

VTC20h

VTC20i

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 8 289 2312

2 TR 12645 15 181 2715

3 TR 12645 27 166 4482

4 TR 12645 18 361 6498

5 TR 12645 14 216 3024

6 TR 12645 8 108 864

7 TR 12645 8 196 1568

8 TR 12645 18 168 3024

9 TR 12645 9 316 2844

10 TR 12645 5 226 1130

11 TR 12645 11 250 2750

12 TR 12645 1 155 155

13 TR 12645 1 142 142

14 TR 12645 1 128 128

15 TR 12645 1 114 114

16 TR 12645 1 89 89

17 TR 12645 10 161 1610

18 TR 12645 1 91 91

19 TR 12645 2 111 222

20 TR 12645 1 99 99

21 TR 12645 1 86 86

22 TR 12645 1 72 72

23 TR 12645 1 58 58

24 TR 12645 1 45 45

25 TR 12645 1 31 31

26 TR 12645 1 18 18

27 5.0 15 190 2850

28 5.0 5 370 1850

29 5.0 14 225 3150

30 5.0 8 117 936

31 5.0 8 205 1640

32 5.0 18 177 3186

33 5.0 9 325 2925

34 5.0 17 175 2975

35 5.0 5 235 1175

36 5.0 11 259 2849

37 5.0 1 164 164

38 5.0 1 151 151

39 5.0 1 137 137

40 5.0 1 123 123

41 5.0 1 98 98

42 5.0 1 100 100

43 5.0 2 120 240

44 5.0 1 108 108

45 5.0 1 95 95

46 5.0 1 81 81

47 5.0 1 67 67

48 5.0 1 54 54

49 5.0 1 40 40

50 5.0 1 27 27

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 250.3 42.4

TR 12645 341.8 334.6

PESO TOTAL

(kg)

CA60 377.1

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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ESC 1:50
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ESC 1:50
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ESC 1:50

(LC18)
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ESC 1:50
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44.9

3 38.93

6

45

6

1 N48 ø5.0 C=54

1 N24 TR 12645 C=45

ESC 1:50

(LC20)

VTC20g (1 unidades)

31.3

3 25.33

6

31

6

1 N49 ø5.0 C=40

1 N25 TR 12645 C=31

ESC 1:50

(LC20)

VTC20h (1 unidades)

17.8

311.83

6

18

6

1 N50 ø5.0 C=27

1 N26 TR 12645 C=18

ESC 1:50

(LC20)

VTC20i (1 unidades)

VIGOTAS - LAJE COBERTA

VIGOTAS - LAJES TERREO

316

3 310 3

1 N1 TR 12645 C=316

ESC 1:50

(LTC1)

VTTC1a (10 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO

10xVTTC1a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 10 316 3160

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 TR 12645 31.6 30.9

PESO TOTAL

(kg)

CA60 30.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

VIGOTAS - LAJE TAMPA CAIXA

316.1

3 310.1 3

1 N1 TR 12645 C=316

ESC 1:50

(LFC1)

VTFC1a (4 unidades)

316.1

3 310.1 3

1 N1 TR 12645 C=316

ESC 1:50

(LFC2)

VTFC2a (2 unidades)

316.1

3 310.1 3

6

316

6

1 N2 ø5.0 C=325

1 N1 TR 12645 C=316

ESC 1:50

(LFC2)

VTFC2b (2 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO

4xVTFC1a 2xVTFC2a 2xVTFC2b

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 8 316 2528

2 5.0 2 325 650

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 6.5 1.1

TR 12645 25.3 24.7

PESO TOTAL

(kg)

CA60 25.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

VIGOTAS - LAJE FUNDO CAIXA

PRANCHA:

OBSERVAÇÕES:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3- Fck > 25MPa e Relação Água/Cimento A/C < 0,60 ;

4- Slump do Concreto bombeável > 80mm+-20mm;

5- Módulo de Elasticidade Ec> 30GPa;

6- O recobrimento das Vigas e Pilares é de 3,0cm e a das lajes é de 2,5 cm;

7- O valor da contrafecha deve ser respeitado para garantia de atendimento aos

critérios de Estado Limite de Serviço (ELS);

9- O controle tecnológico dos meteriais empregados é imprescindível para garantir

os resultados obtidos na fase de cálculo;



PROJETO HIDRÀULICO

05

01

H2

H
3

H1

H4

H7

H6

H5

AF-1

50 mm

P
V

C
5

0
 
m

m

PVC 50 mm

PVC 50 mm

P
V

C
5

0
 
m

m
P

V
C

5
0

 
m

m

P
V

C
5

0
 
m

m

AL-1

20 mm

P
V

C
2

0
 
m

m

PVC 50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

RG

1/2"

P
V

C
2

0
 
m

m

HIDRÔMETRO

P
V

C
2

0
 
m

m

Lista de Materiais

Alimentação

Metais

Registro de esfera

1/2"
1 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

1/2"
1 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

1/2"
1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2"
4 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1/2" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2"
4 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
3 pç

Tubos

20 mm 17.86 m

Água fria

Aparelho

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
2 pç

Máquina de Lavar Roupa

25mm x 3/4"
1 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
7 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
7 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
2 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
14 pç

Cap soldável

50 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
16 pç

32 mm
5 pç

50 mm
2 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
7 pç

Tubos

25 mm 25.66 m

32 mm 16.47 m

50 mm 17.81 m

Tê 90 soldável

25 mm
8 pç

50 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 32 mm
7 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
11 pç

Legenda de condutos

Água fria

Alimentação

Legenda das indicações

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"

RG
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"

Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros

Projeto Hidráulico (Térreo)

Escala 1:50

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:

1 - Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2 - Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

3 - Compatibilizar projeto hidráulico e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias;

4 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

OBSERVAÇÕES

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

CONTEÚDO: Projeto Hidráulico (Térreo), Lista de Materiais, Legendas



1 - Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2 - Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

3 - Compatibilizar projeto hidráulico e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias;

4 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.
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Detalhe H1

Escala 1:25

Detalhe H2

Escala 1:25

Detalhe H3

Escala 1:25

Detalhe H4

Escala 1:25

25 mm - 1/2"

PIA

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Detalhes - Tubulação Térreo.

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:
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Escala 1:25
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Detalhe H7

Escala 1:25

OBSERVAÇÕES

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00



PROJETO HIDRÀULICO

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:
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Projeto Hidráulico (1º Pavimento)

Escala 1:50

Legenda de condutos

Água fria

Alimentação

Lista de Materiais

Alimentação

PVC rígido soldável

Luva de correr p/ tubo

20 mm
1 pç

Tubos

20 mm 3.87 m

Água fria

Aparelho

Chuveiro

25mm x 1/2"
4 pç

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
4 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
7 pç

25mm - 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
4 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
4 pç

Ferro maleável classe 10

Tê

3/4"
1 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

3/4"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
9 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
4 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
4 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
4 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
4 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
4 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
24 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 32 mm
2 pç

Cap soldável

50 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
26 pç

32 mm
4 pç

50 mm
1 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
10 pç

Tubos

25 mm 59.9 m

32 mm 29.05 m

50 mm 20.68 m

Tê 90 soldável

25 mm
13 pç

50 mm
4 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 32 mm
8 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
19 pç
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Detalhe H10

Escala 1:25
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Escala 1:25

RG

3/4"

ø
2

5

PIA

25 mm - 1/2"

ø
2

5

ø

3

2

Detalhe H14

Escala 1:25

RG

3/4"

ø
2

5

ø

2

5

PIA

25 mm - 1/2"

ø
2

5

ø
2

5

ø

3

2

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

CONTEÚDO: Projeto Hidráulico (1º Pavimento), Lista de Materiais, Legendas

1 - Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2 - Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

3 - Compatibilizar projeto hidráulico e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias;

4 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

OBSERVAÇÕES
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REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:
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Detalhe H12

Escala 1:25
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GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

CONTEÚDO: Detalhes - Tubulações Hidráulicas (1º Pavimento), Lista de Materiais, Legendas.

1 - Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2 - Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

3 - Compatibilizar projeto hidráulico e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias;

4 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

OBSERVAÇÕES



PROJETO HIDRÀULICO

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Projeto Hidráulico (Coberta), Detalhes, Lista de Materiais, Legendas, Esquema Vertical Hidráulico;

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:
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Projeto Hidráulico (Coberta)
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Escala: 1:25

Legenda de condutos

Água fria

Alimentação

Lista de Materiais

Alimentação

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

20 mm - 1/2"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2"
2 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
1 pç

Torneira de bóia

1/2"
1 pç

Tubos

20 mm 5.7 m

Água fria

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1.1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

50 mm- 1.1/2"
1 pç

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

25 mm - 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/2"
2 pç

Joelho 90° soldável

50 mm
1 pç

Tubos

50 mm 2.42 m

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1500 L
1 pç

GILMAR ARAÚJO MENDONÇA FILHO

Engenheiro Civil

CREA-CE 346441   RNP 061907558-9

G. A. MENDONCA FILHO CONSTRUCOES EMPRESARIO

CNPJ: 33.677.222/0001-00

1 - Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2 - Este projeto segue as recomendações da NBR 6118:2014;

3 - Compatibilizar projeto hidráulico e arquitetônico para verificar possíveis

alterações necessárias;

4 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.
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SISTEMA DE IMPERMABILIZAÇÃO

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Sistema de Impermeabilização; Detalhes; 

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO
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SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Sistema de Combate a Incêndio - Pavimento Térreo e Primeiro Pavimento; Detalhes; Legendas.

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO
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EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA

(H2O) - 10L / 3A

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO

(CO2) - 6KG / 5-BC

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC
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SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Conforme Detalhe 2
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DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
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03

01

LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Projeto Sanitário (Térreo), Lista de Materiais, Legendas

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:
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1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 5410:2008;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

PROJETO SANITÁRIO

OBSERVAÇÕES

LEGENDAS
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Lista de Materiais

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm
5 pç

Caixa de passagem PVC

30 cm
1 pç

Poço de visita para esgoto

PVE- 100x 100 cm
1 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50
3 pç

150x185x75
3 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
2 pç

1" - 2" 7 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2"
1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
2 pç

Válvula p/ pia

1" 7 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
4 pç

40 mm
3 pç

Joelho 45

100 mm
4 pç

40 mm
3 pç

50 mm
11 pç

75 mm
3 pç

Joelho 90

50 mm
19 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
3 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
2 pç

100 mm- 100 mm
1 pç

50 mm - 50 mm
3 pç

Luva simples

100 mm
8 pç

50 mm
14 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 1.75 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 30.11 m

40 mm 4.7 m

50 mm - 2" 30.41 m

75 mm - 3" 4.22 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
3 pç

75 mm - 50 mm
1 pç

Pluvial

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial sem grelha

CA- 80x80 cm
1 pç

Poço de visita para drenagem pluvial

PVD- 100x100 cm
1 pç

PVC Esgoto

Joelho 45

100 mm
2 pç

75 mm
3 pç

Joelho 90

75 mm
4 pç

Junção simples

100 mm - 75 mm
2 pç

Redução excêntrica

100 mm - 75 mm
2 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 9.38 m

150 mm - 6" 1.65 m

75 mm - 3" 11.79 m

Ventilação

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm
3 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 5.38 m

75 mm - 3" 0.25 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
2 pç

75 mm - 50 mm
3 pç
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LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Projeto Sanitário (1º Pavimento), Lista de Materiais, Detalhes

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 5410:2008;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.
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Lista de Materiais

Esgoto

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x150x50
3 pç

150x150x50
4 pç

150x185x75
1 pç

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

100 mm - 40 mm
4 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
4 pç

1" - 2"
8 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 4 pç

Válvula p/ pia

1" 8 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
4 pç

40 mm
8 pç

Joelho 45

100 mm
3 pç

40 mm
9 pç

50 mm
16 pç

75 mm
2 pç

Joelho 90

100 mm
2 pç

50 mm
20 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
4 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
6 pç

100 mm - 75 mm
1 pç

100 mm- 100 mm
2 pç

50 mm - 50 mm
2 pç

75 mm - 50 mm
1 pç

Luva simples

100 mm
6 pç

50 mm
17 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 19.03 m

40 mm 12.61 m

50 mm - 2" 29.03 m

75 mm - 3" 7.45 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
6 pç

Pluvial

PVC Esgoto

Luva de correr

75 mm
4 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

75 mm - 3" 12.62 m

Ventilação

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm
6 pç

75 mm
1 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 15.32 m

75 mm - 3" 0.22 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
4 pç

75 mm - 50 mm
1 pç
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LOCAL:  

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: Projeto de Águas Pluviais (Coberta), Lista de Materiais, Esquema Vertical Sanitário;

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

OBRA: POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:

1- Não realizar mudanças no projeto sem conhecimento e autorização prévia do

projetista sob pena de anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Este projeto segue as recomendações da NBR 5410:2008;

2- Todas as cotas e medidas devem ser conferidas na obra.

3 - As medidas do terreno devem ser conferidas no local antes da locação da obra.

PROJETO SANITÁRIO

OBSERVAÇÕES
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Esquema vertical sanitário

Escala: 1:50

CV-4

50 mm

CV-5

50 mm

CV-3

50 mm

CV-2

50 mm

AP-4

75 mm

AP-1

75 mm

AP-2

75 mm

AP-3

75 mm

i=1%

Calha Metálica ø100

i=1%

Calha Metálica ø110

i=1%

Calha Metálica ø80

i=1%

Calha Metálica ø100

i=1%

PVC 75 mm

i=1%

PVC 75 mm

i=1%

PVC 75 mm

CV-1

50 mm

Lista de Materiais

Pluvial

Calha metálica

Adaptador para bocal semi-circular

100 mm x 80 mm
2 pç

110 mm x 75 mm
1 pç

80 mm x 75 mm
1 pç

Cabeceira semi-circular

100 mm
4 pç

110 mm
2 pç

80 mm
1 pç

Calha semi-circular

100 mm 12.13 m

110 mm 8.2 m

80 mm 7.4 m

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa

75 mm - 3" 10.86 m

Ventilação

PVC Esgoto

Terminal de ventilação

50 mm
5 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 14.79 m
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PROJETO DE SPDA

REVISÕES

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

CONTEÚDO: PROJETO DE SPDA; DETALHES; LEGENDAS

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2020

R00

PROJETO INCIAL

05/06/2020
GILMAR ARAÚJO

Rua Valdeci Nunes, S/N, Planalto, Pacoti - CE

POSTO DE SAÚDE DO PLANALTO

PRANCHA:

OBSERVAÇÕES

TELHA DE
POLICARBONATO

INCOLOR
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POLICARBONATO

INCOLOR
I=10%
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I=10%
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CALHA
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FIBROCIMENTO
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D - 3

CI - 4

CI - 1

CI - 2

CI - 3

D - 1

D - 2

D - 4

PLANTA DE COBERTA
ESC. 1/50

LAJE TAMPA CAIXA D'ÁGUA

PARA-RAIO H= 4,00 m CAPTOR TIPO FRANKLIN

INTALADO NA LAJE DA CAIXA D'AGUA (COBERTA)

RAIO DE PROTEÇÃO = 13,08 m

RAIO DE PROTEÇÃO = 13,08 m

01
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DET.A

04

03

04

05

03
02

02

06 09
07 08

08

11

02

10

05 - CONJUNTO BRAÇADEIRAS COM TRÊS APOIOS PARA SUPORTE FIXO

04 - ABRAÇADEIRA SIMPLES COM ROLDANA

06 - BASE PARA FIXAÇÃO MASTRO

07 - BASE PARA FIXAÇÃO DO APOIO DO MASTRO

08 - SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA

09 - SUPORTE REFORÇADO DUPLO COM ROLDANA

10 - SUPORTE REFORÇADO COM ROLDANA

11 - SUPORTE PARA TUBO 2"

12 - LUMINOSO DE OBSTÁCULO AÉREO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W.

13 - RELÉ FOTOELÉTRICO D2A 71 LUX CONTROL OU SIMILAR.

01 - PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN

02 - CONECTOR PRENSA CABO "SPLIT-BOLT" PARA CABO 50 mm2

03 - ABRAÇADEIRA REFORCADA COM ROLDANA

DETALHE 03 - DETALHE DA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ NA PLATIBANDA

DETALHE 05 - VALA PARA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 01 - DETALHE DO PÁRA-RAIOS
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LOCAL:  

OBRA:

# 35 mm²

# 35 mm²

# 35 mm² # 35 mm²

# 35 mm²

LEGENDA SPDA

DETALHE DE DESCIDA DE MALHA DE ATERRAMENTO, COBRE NÚ 35 mm²

HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD 5/8" X 2,40m EM CAIXA DE

INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,

CONFORME DETALHE ILUSTRATIVO

PONTALETE (TERMINAL AÉREO) EM LATÃO SEXTAVADO H= 250mm x Ø5/16"

CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEA DURA, INSTALADO ENTERRADO DIRETAMENTE

NO PISO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE #50mm² PARA INSTALAÇÃO DA MALHA DE

ATERRAMENTO DO SISTEMA SPDA

INDICAÇÃO DE CAPTOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARA-RAIOS), TIPO

FRANKLIN, A 04 PONTAS, COM DUAS DESCIDAS PARA CABO DE COBRE ATÉ 70mm²

CABO DE COBRE NÚ, INSTALADO NA PLATIBANDA, DIÂMETRO DE  #35mm² PARA

INSTALAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA SPDA

DETALHE 06 - DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM

TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO DAS MALHAS

DETALHE 02 - DETALHE DA FIXAÇÃO DO

CONDUTOR DE COBRE E DO TERMINAL AÉREO

NA PLATIBANDA

DETALHE 04 - DETALHE DA HASTE DE

ATERRAMENTO NA CAIXA DE INSPEÇÃO
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